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Objektivbeutel
CL-0815

Bajonett-Gegenlichtblende
HB-N106

Das neue bildstabilisierte NIKKOR 18–55 mm ist das ideale Zoomobjektiv für alle, die ein äußerst kompaktes 
und leichtes Standardzoom wünschen. Der Brennweitenbereich von Weitwinkel bis Porträt lässt sich in 
verschiedensten Situationen einsetzen und deckt eine Vielzahl an Motiven ab. Der effektiv arbeitende 
Bildstabilisator sorgt für verwacklungsfreie Aufnahmen und der neue Schrittmotor von Nikon ermöglicht  
eine besonders schnelle und leise Fokussierung und eignet sich auch optimal für Filmaufnahmen.

Feature-Highlight:

  Vielseitig: Kompaktes, leichtes 3,1-fach-Zoomobjektiv. Brennweitenbereich von 18–55 mm 
(entspricht 27 bis 82,5 mm bei Kleinbild) und Lichtstärke von 1:3,5–5,6.

  Flüssiger, schneller Autofokus: Schrittmotor von Nikon. Für einen schnellen, präzisen und zugleich 
leisen Autofokusbetrieb. Fokussiert Motive beim Fotografieren sofort und mit höchster Präzision. 
Bei der Aufnahme von Filmsequenzen ermöglicht der Motor eine sanfte, nahezu geräuschlose 
Fokusverlagerung.

  Bilder in Nikon-Qualität: Zwei asphärische Linsen minimieren die sphärische Aberration und andere 
Abbildungsfehler, damit Fotos und Filme mit hoher Auflösung, brillanten Farben und scharfer 
Detailabbildung gelingen.

  Bildstabilisator: Der beeindruckende Bildstabilisator von Nikon sorgt selbst bei schwachem 
Umgebungslicht für scharfe Bilder. 

  Ändern von Objektiveinstellungen im Kameramenü: Über das Kameramenü können Sie zwischen 
Autofokus und manuellem Fokus umschalten und den Bildstabilisator ein- und ausschalten*. Da sich am 
Objektivtubus selbst keine Schalter befinden,  besteht keine Gefahr, die Einstellungen bei der Aufnahme 
versehentlich zu ändern.

  Das handliche Objektiv für den täglichen Gebrauch: Dieses Objektiv ist ultrakompakt und leicht 
und damit das ideale Objektiv für unterwegs. Es wiegt gerade einmal 205 g und lässt sich auf 62,5 mm 
einziehen, wenn es nicht benötigt wird, sodass Sie es problemlos überall mit sich herumtragen können.

*Funktioniert nur mit kompatiblen Kameras: D5500/D5300/D3300.  
  Bei kompatiblen Kameras ist möglicherweise ein Firmware-Update erforderlich.JAA826DA

018208200597

Produktabbildung

MTF-Diagramme

Empfohlenes Zubehör

Verkaufsstart

Artikelnummer, EAN-Code

YOUR EYESI AM

: Asphärische Linsen

Weitwinkel

Blende 3,5

Tele

Blende 5,6



TecHNIscHe DATeN

Brennweite 18–55 mm
Lichtstärke 1:3,5–5,6
Kleinste Blende 22–38
Optischer Aufbau 12 Linsen in 9 Gruppen (davon zwei asphärische Linsen)
Bildwinkel 76°–28°50’
Fokussierung Automatische Fokussierung mit Schrittmotor; manuelle Fokussierung mit separatem Fokussierring
Naheinstellgrenze 0,25 m ab Sensorebene
Maximaler Abbildungsmaßstab 1:2,6
Anzahl der Blendenlamellen 7 (Blendenöffnung mit abgerundeten Lamellen)
Blendenansteuerung Vollautomatisch
Filtergewinde 55 mm
Durchmesser x Länge
(ab Bajonettauflage)

Ca. 64,5 x 62,5 mm

Gewicht Ca. 205 g
Mitgeliefertes Zubehör Vorderer Objektivdeckel mit Schnappverschluss LC-55A (55 mm), hinterer Objektivdeckel


